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� 3D M�� ÍCÍ ST � L 
� ADA MIRACLE 
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MIRACLE (ZÁZRAK) CMM  

REPREZENTUJE PLN�  AUTOMATIZOVANÉ CMM 
STOLY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miracle CMM  je nov�  vyvinutý systém  21. století, který p�ejímá veškeré výhody systém�  CMM z 
celého sv� ta, má p� íznivou cenu, dostate� nou m�� ící schopnost st�edních � i malých � ástí, nabízí 
jednoduché, rychlé, efektivní a výkonné funkce. 

Miracle CMM  m� �e být vybavena dotykovými i bezdotykovými senzory. 
 

Rovn� � m� �e obsahovat LS �adu s vysoce p�esným systémem laserového skenování, LV �adu 
 s velice p�esným CCD optickým systémem k provedení rychlého skenování slo�itých sou� ástí - 
reversní in�enýrství -  a bezdotykového m�� ení malých � ástí. 

 

 



��

NEJVÍCE POU�ÍVANÝ TYP NC8107 

 

Technické parametry: 

·     Max. rozm� ry skenovaného p�edm� tu: 800 x 1000 x 700 (x,y,z) 

·     P�esnost m�� ení:  2,9 µm + 4 µm / 1000mm 

·     Celková velikost p�ístroje:  1700 x 2150 x 3000 

·     Rozm� ry pracovního prostoru: 1000 x 1200 x 800 

·     Max. váha m�� eného p�edm� tu: 1000 kg 

·     Váha p�ístroje: 2400 kg 

 

Vlastnosti: 

·     Všechna t� i vodící t� lesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své   
      vlastnosti a tvrdost i p� i vysoké teplot� . 
·     Vyvinutý synchronní pásový pohonný systém s protiskluzovou úpravou a vysokou odolností p� i    
      ohybu zaru� uje vysokou stabilitu a bezhlu� nost. 
·     P�evodovkový systém pou�ívá vysoce výkonný DC servo motor a nový dvojitý reduktor  
      k zabezpe� ení rychlosti a p�esnosti pohybu vodících t� les. 
·     Granitový pracovní st� l s celkovým rybinovým vedením na ose Y vodících t� lesech eliminuje   
      sklon a vybo� ení a zaru� uje vysokou pohybovou stabilitu. 
·     Vysoká p�esnost a pevnost vzduchových lo�isek na 
      všech vodících t� lesech zabezpe� uje výbornou stabilitu m�� ení 
·     Dobrá ochrana proti opot�ebení vn� jšího tvaru zaru� uje konstantní p�esnost. 
·     Prostorná pracovní deska, pohodlná pro uchycení a m�� ení. Pneumatický, ovládací a kontrolní       
      systém jsou celosv� tov�  známé zna� kové produkty. 
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VÝHODY NAŠEHO 3D M �� ÍCÍHO STOLU 
� ADY MIRACLE 

 
1.VYBAVENOST 
 

·     UCC �ídicí systém od firmy Renishaw  ·     M�� ící hlava od firmy Renishaw 

·     Dotykové sondy (Renishaw)   ·     Laserová skenovací hlava 

·     M�� ící mikroskop 
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2.P� ESNOST 

Výrobní zaru� ená p�esnost:  2,9 µm + 4 µm / 1000mm       ( 6,9 µ - 1m !) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup z m�� ení 
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� ADA MIRACLE CMM – NEJP � ESN� JŠÍ CMM  

JE DOSTUPNÝ V PROVEDENÍ: 

Specifikace: 
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Napájecí nap� tí: 220V     Rozsah pracovní teploty: 18-22°C 

Tlak vzduchu: 0.4-0.5Mpa    � asový gradient teplotního spadu: 1°C/h 

Filtra � ní schopnost: 0.3 µm    Délkový gradient teplotního spadu: 1°C/m 

Spot� eba stla� eného vzduchu: 0.12m3/min Relativní vlhkost: 55%-65% 
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HISCANNER - 3D LASER SCANNER  

NEJLEPŠÍ � EŠENÍ PRO REVERZNÍ IN�ENÝRSTVÍ 

Laserovou skenovací hlavu je mo�né instalovat na jakýkoli CMM 3D m�� ící st� l �ady Miracle a tak 
lze velmi rychle a p�esn�  skenovat a provád� t kontrolu. Reverzní in�enýrství nebylo nikdy tak 
snadné. 

Vybavení: 

·     Vysoké rozlišení, p�esnost, rychlé bezdotykové skenování 

·     Speciální filtra� ní technologie, m�� ení bez sv� telných efekt�  (jev� ) 

·     Malá laserová skenovací hlava, m� �e být namontovaná na PH10, MH8 a na manuální rota� ní                        

      stopku 

·     Standardní koule pro snadnou kalibraci 

·     M� �e m�� it jakoukoliv � ást v ur� eném prostoru 

·     M� �e libovoln�  m� nit sm� r v 3D prostoru, m�� it danou � ást z jakéhokoliv úhlu, provád� t                    

      p�em�� ení komplikovaných sou� ástí, m�� ená data snímaná z r� zných úhl�  mohou být   

      integrována spole� n�  

 
Technické parametry: 

 

·     CCD sníma�  px: 768 x 576   ·     P�esnost m�� ení: +-10 µm 

·     Pracovní vzdálenost: 150mm   ·     Maximální rychlost: 19200 P/S 

·     Ší�ka skenování: 65mm    ·     Váha: 450g 

·     Hloubka skenování: 80mm 
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TYPICKÉ REVERZNÍ IN�ENÝRSTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laserové skenování: 

�

�

�

�

�
Mrak bod�  po naskenování         výb� r všech p� ímých profil�          tvorba výkres�  a  model� . 

       podle pot�eby tvorby výkres�  
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OPTICKÝ M �� ICÍ P � ÍSTROJ – P� ESNÉ M�� ENÍ 
MALÝCH � ÁSTÍ 

P�idáním vysoce p�esné CCD digitální kamery na vodícím t� lese osy Z, lze zv� tšit prom�� ovanou 
velikost. Vyu�itím vysoce vyvinuté výrobní technologie a programovatelné optické sv� telné 
technologie m� �eme prohlí�et velmi malé, � i prom� nlivé � ásti, co� je realizováno v horním 
projektoru a mikroskopu. Vyu�ívá se hlavn�  v p�esné elektronice, p� i výrob�  forem, PCB, vývoji 
hardwaru, hodiná�ství, v oblasti mobilní komunikace. 

Vybavení: 

·     Automatické nastavení pozice, velký výb� r nástavc�  

·     Citlivost se � ídí normami 

·     Brilantní zobrazení díky indikátoru zaost�ování 

·     Funkce statistické analýzy a automatického m�� ení 

·     Indikátor sm� ru ke snadnému nalezení dalšího bodu       

      m�� ení 

·     Funkce XSTR k odstran� ní nezpracovaných okraj�  

·     Funkce Image Software 

 Optický mikroskop (m�� ící p� ístroj) 

 

Hlavní m�� ící funkce: 

Má funkci skupinového m�� ení a 
programové editace 

·     Lineární m�� ení 

·     M�� ení oblouk�  

·     Celokruhové geometrické m�� ení 

·     M�� ení soust�ednosti 

·     M�� ení elipsy (eliptické tvary) 

·     CAD zobrazení a výstup 

·     Uchování výsledk�  m�� ení 

·     Tisk výsledk�  m�� ení 
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V�� íme, �e i Vaše firma najde v našem bohatém sortimentu u�ite � né p� ístroje � i  nástroje pro Vaši práci. 
 
kolektiv firem   MEPAC CZ, s.r.o.   a    MEPAC SK, s.r.o. 
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