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� ešení pro široké pou�ití �



 

� TVERCOVÉ PNEUMATICKÉ  N� �KY                                            Séri e NS 

OPTIMÁLNÍ PRO ZASTAV � NÍ DO AUTOMAT�  NEBO P� ÍPRAVK�  
*  Závitové díry poskytují všech p� t ploch pro snadné upevn� ní ve stroji. 
*  Malá hmotnost a kompaktní provedení umo� � ující snadnou manipulaci. 
* Po jednoduchém nastavení je mo�né st �íhat s velkou � etností v � ase.  
* Rovn� � pou�itelné u slo�itých jednoú � elových za�ízení pro odstran� ní 
vtok� . 
* Pro st� íhání plastových odlitk� , navíjených drát�  atd.  
* Se speciálním ost�ím lze pou�ít v širokém spektru aplikací. 
* Konec t� la je oto� ný o 180 °C.  
* Koncová � ást t� la je vybavena dv� ma vstupy prop� ipojení 
 na tlakový vzduch. Pozici pro p� ipojení lze m� nit v závislosti  
 na poloze upnutí. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Ost�í je dodáváno samostatn� . Pou�ijte t �ícestný solenoid ventil nebo no�ní pedál (t �ícestný). 

Obj. 
� íslo Model 

Cel. 
délka 
[mm] 

Pr. 
t� la 

[mm] 

Hmot. 
[g] 

Sp. vzd. 
cm3/zdvih 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Pr. 
síla 
[N] 

Výkon ø mm 

M��  Ocel Struny Plasty Tvrdé 
plasty 

Svorky pro 
holé vodi � e 

Svorky pro 
izolované 

vodi � e 
360025 GT-NS2 109 20 85 35 0.4-0.5 264.6 1.0 0.5      
360012 GT-NS3 110 23 95 45 0.4-0.5 294 1.8 0.5 0.2 2.0    
360013 GT-NS5 94 30 135 64 0.4-0.5 392 0.5 0.5 0.3 2.0    
360014 GT-NS7 113 36 215 116 0.4-0.5 490 1.2 1.0 0.5 3.0 2.0   
360009 GT-NS10L 113 36 215 116 0.4-0.5 588 0.2 1.2  4.0 2.6   
360010 GT-NS20 129 45 370 230 0.5-0.6 1372 1.2 2.0 1.0 7.0 5.0   
360011 GT-NS30 170 56 685 584 0.5-0.6 2744 3.0 2.8 1.2 10.0 6.5 1.25/2.0mm2  

�*�*�*�*  GT-NS50 222 75 1735 1170 0.5-0.6 4704 2.0 4.5 1.6    8.0mm2 

�*  GT-NS50 dostupné p�i Vašem po�adavku v objednávce 
* Hadicová spojka: PT1/4 * I.P. hadice: 5mm  
* Celková délka n� �ek nezahrnuje há � ek a p�íslušenství 
* Hmotnost n� �ek nezahrnuje p �íslušenství 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      rozm� ry v tabulce jsou uvedeny v mm 

Model A B C D E F G H I J K N O P Q R T 

GT-NS2 109 20 88 21 40 19 24 16 9Ù�� 9Ù�� M3 Hloubka 4 7.0 20 6 20 9Ù�� 9Ù��
GT-NS3 110 23 89 21 40 19 24 19 M3 Hloubka 8 17 M3 Hloubka 3.5 7.0 23 7 23 9Ù�� 9Ù��
GT-NS5 94 30 74 20 30 14 19 24 M4 Hloubka 10 20 M3 Hloubka 5 7.0 23 7 30 14 18 
GT-NS7 113 36 93 20 30 18 23 28 M4 Hloubka 10 24 M4 Hloubka 5.5 9.0 23 7 36 14 23 

GT-NS10L 113 36 93 20 30 18 23 28 M4 Hloubka 10 24 M4 Hloubka 5.5 12.0 26 7 36 14 23 
GT-NS20 129 45 109 20 40 19 24 36 M5 Hloubka 12 30 M4 Hloubka 7 12.0 26 9 45 14 24 
GT-NS30 170 56 150 20 60 20 30 46 M6 Hloubka 12 40 M5 Hloubka 10 17.0 36 15 56 14 35 
GT-NS50 222� 75� 200� 22� 7� 13� 23� 62� M8 Hloubka 12� 50� M6 Hloubka 12� 25.2� 43� 15� 75� 18� 60�

 
Upozorn� ní! V p�ípad�  vým� ny ost�í uzav�ete p�ívod vzduchu. 

P�ed montá�í do 
uzav�eného prostoru 
nebo do stroje 
zkontrolujte 
následující rozm� ry 
�



 

 KRUHOVÉ PNEUMATICKÉ  N� �KY                                                Série NR  

UPEVN� NÍ V JAKÉMKOLI ÚHLU 
 
*  T� lo n� �ek je kruhové, úhel nato � ení lze libovoln�  nastavit p� i montá�i. 
*  Ideální pro st� íhání vtok�  p� ímo p�i odebírání odebíracím ramenem nebo   
  sp. p�ípravkem.  
* Koncová � ást t� la je vybavena dv� ma vstupy pro p� ipojení na tlakový 

vzduch. Pozici pro p� ipojení lze m� nit v závislosti na poloze upnutí. 
 

 

 

 
 

 
Ost�í je dodáváno samostatn� . Pou�ijte t �ícestný solenoid ventil nebo no�ní pedál (t �ícestný). 

Obj. 
� íslo 

Model 
Cel. 

délka 
[mm] 

Pr. 
t� la 

[mm] 

Hmot. 
[g] 

Sp. vzd. 
[cm 3/zdvih] 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Pr. 
síla 
[N] 

Výkon ø mm 

M��  Ocel Struny Plasty 
Tvrdé 
plasty 

Svorky pro holé 
vodi � e 

360015 GT-NR2 110 23 70 45 0.4-0.5 294 1.0 0.5 0.2 2.0   
360016 GT-NR3 94 30 110 64 0.4-0.5 392 1.0 0.5 0.3 2.0   
360017 GT-NR5 113 34 150 116 0.4-0.5 490 1.6 1.0 0.5� 3.0 2.0  
360018 GT-NR7 113 36 215 116 0.4-0.6 588 1.8 1.2  4.0 2.6  
360019 GT-NR10L 129 45 280 230 0.5-0.6 1372 2.6 2.0 1.0 7.0 5.0  
360020 GT-NR20 165 56 505 584 0.5-0.6 2744 3.3 2.8 1.2 10.0 6.5 1.25/2.0mm2 

360024� GT-NR30 222� 75� 1,190� 1,170� 0.5-0.6 4704� 5.5� 4.5� 1.6� 12.0� 6.5� C.ternial 8mm2 

*  Hadicová spojka: PT 1/4 * I.P. hadice: 5mm  
*  Celková délka n� �ek nezahrnuje há � ek a p�íslušenství  
*  Hmotnost n� �ek nezahrnuje p �íslušenství 

 

RU� N�  OVLÁDANÉ PNEUMATICKÉ  N � �KY                 ��������������� Série N 

Pou�ití  pro všechny  druhy prácí jako  je d � rování, tvarování , 
ohýbání, st � íhání atd. Vhodné zejména pro sní�ení pracovních 
� as	  a zvýšení efektivity p � i ru � ním st � íhání. 
* Pá� kový systém spoušt� ní. Vroubkované t� lo zajiš�uje prevenci proti  
   klouzání. 
* N� �ky N20 a N30 jsou vybaveny ru � n�  ovládanou pá� kou pro     
  zastavení p�ív. vzduchu.  
* N� �ky N50 jsou vybaveny uzavíracím kohoutem. 
* Bohatý výb� r typ�  od N3 do N50. V kombinaci s r� znými typy ost�í umo� � uje široké spektrum pou�ití. 

 

 

 

 

Obj. 
� íslo Model 

Cel. délka 
[mm] 

Pr. t � la 
[mm] 

Hmot. 
[g] 

Sp. vzd. 
cm3/zdvih 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Pr. síla 
[N] 

Výkon ø mm 

M��  Ocel Struny Plasty Tvrdé 
plasty 

Svorky pro 
holé vodi � e 

360002 GT-N3 112 23 100 45 0.4-0.5 294 1.0 0.5 0.2 2.0   
360003 GT-N5 103 30 140 64 0.4-0.5 392 1.0 0.5 0.3 2.0 2.0  
360004 GT-N7 123 34 190 116 0.4-0.5 490 1.6 1.0 0.5 3.0 2.6  
360005 GT-N10 132 34 200 116 0.4-0.5 588 1.8 1.2 0.5 4.0 4.0  
360006 GT-N12 142 36 220 116 0.5-0.6 735 2.3 1.7 0.6 4.5 5.0  
360007 GT-N20 148 45 430 230 0.5-0.6 1372 2.6 2.0 1.0 7.0 6.5�  
360008 GT-N30 185 56 685 584 0.5-0.6 2744 3.3 2.8 1.2 10.0�  1. 25/2 mm2 

360001 GT-N50 237� 75� 1,230� 1,170� 0.5-0.6 4704� 5.5 4.5� 1.6�   C.ternial 8 mm2 

* Hadicová spojka: PT1/4  * I.P. hadice: 5mm 
* Celková délka n� �ek nezahrnuje há � ek a p�íslušenství 
* Hmotnost n� �ek nezahrnuje p �íslušenství 
* Modely vybavené bezpe� nostní pá� kou jsou uvedeny s rozdílnými obj. � ísly: 360081 GT-N3, 360082 GT-N5, 360083 GT-N7,     
   360084, GT-N10, 360085 GT-N12, 360086 GT-N20, 360087 GT-N30 a 360088 GT-N50. 
 

 Ost�í je dodáváno samostatn� .�

GT-N5� GT-N10� GT-N20�



 

VÝKONNÝ MULIPLIKÁTOR (S extra násobi � em tlaku)                     Série P          
 
Tuto jednotku lze pou�ít v p � ípad� , �e p 	 vadn �  po�adovaný tlak není dosta � ující nebo jsme omezeni 

prostorem a tlakem vzduchu. 
 
Multiplikátor (násobi� ) m� �e být pou�it pro zvýšení tlaku v následujících p �ípadech: 
* V p�ípad�  nedostate� ného tlaku vzduchu. 
* V p�ípad� , �e po�adovaný tlak není k dispozici – jsme nuceni  pou�ít ni�šího ne� p �edepsaného tlaku   
   vzduchu. 
* V p�ípad� , �e po�adovaný tlak je nedosa�itelný – st � íhací pozice je mimo op� rný bod ost�í  
   (speciální ost�í,  atd.). 
* V p�ípad� , �e nelze pou�ít model s v � tším vn� jším pr� m� rem – nedostatek prostoru. 
 
P�íklad p�ipojení GT-NRP10L P�íklad p�ipojení GT-NP20         P�íklad p�ipojení GT-NSP30 
 

 
* Výše uvedené hodnoty celkových délek a hmotnosti jsou uvedeny pouze pro násobi� e tlaku. P�i instalaci p�ipo� tete tuto hodnotu 
k celkové délce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Modely s bezpe� nostní pá� kou jsou také uvedeny s rozdílnými obj. � ísly: 360089 GT-NP20, 360090 GT-NP30, 360091 GT-NP50, 
360084, GT-N10, 360085 GT-N12, 360086 GT-N20, 360087 GT-N30 a 360088 GT-N50. 
  
  
Modely n 	 �ek s násobi � em tlaku 
 

Obj. � íslo Model Obj. � íslo Model 

360031 GT-NP20 360037 GT-NSP30 
360032 GT-NP30 360038 GT-NRP10L 
360033 GT-NP50 360039 GT-NRP20 
360035 GT-NSP10L 360040 GT-NRP30 
360036 GT-NSP20 360041 GT-NRP50 

 
Upozorn� ní! V p�ípad�  vým� ny ost�í uzav�ete p�ívod vzduchu 
 
 

PNEUMATICKÉ N� �KY TYP – F                                                      Série NR 

DO ZASTAV� NÍ, PRO STROJE NA ODSTR. VTOK �  /AUTOMATY 
 
*  Nízká hmotnost a kompaktní rozm� ry, jednoduché nastavení    
  v malém prostoru. 
*  Mo�nost upevn � ní na t�ech plochách t� la n� �ek pomocí  
  p� ipravených otvor�  se závity. 
*P�ipravené otvory se závity dovolují jednoduchou a rychlou montá�. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ost�í je dodáváno samostatn� . Pou�ijte � ty�cestný solenoid ventil nebo no�ní pedál ( � ty�cestný). 

Obj. 
� íslo 

Model 
(Pouze 

násobi � ) 

P� íslušný model 
n	 �ek 

Cel. 
délka 
[mm] 

Pr. 
t� la 

[mm] 

Hmot. 
[g] 

Sp. vzd. 
cm3/zdvih 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Pr. 
síla 
[N] 

Výkon ø mm 

M��  Ocel Struny Plasty 
Tvrdé 
plasty 

360051 P-10L NS10L/NR10L/N12 71 36 115 223 0.4-0.5 980 2.6 1.6  5.0  
360052 P-20 N20/NS20/NR20 87 45 215 508 0.4-0.5 2,254 3.0 2.2 1.2 8.0 2.0 
360053 P-30 N30/NS30/NR30 92 56 330 956 0.4-0.5 4,410 4.8 4.0 2.0 13.0 2.6 
360054 P-50 N50/NR50� 133 75 840 2,670 0.4-0.5 7,742 6.5� 5.5 1.2  4.0 



 

Obj. 
� íslo 

Model 

Výkon ø [mm] 
Hmot. 

[g] 
Sp. vzd. 

[cm 3/zdvih] 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Pr. 
síla 
[N] ABS M��  Ocel 

360606 GT-NF5 3.0 1.6 1.0 101 43 0.4-0.5 343 
360607 GT-NF10 3.5 1.7 1.1 143 63 0.4-0.5 490 
360608� GT-NF15 4.0� 1.8� 1.2� 219� 128� 0.4-0.5 784�

* I.P. hadice: 2 mm *  
 
P�ed montá�í do stroje nebo p �ípravku zkontrolujte následující rozm� ry (mm) 

Model A B C D E F G H I J K L M N O P 

GT-NF5 
25.9 17 17 15.5 M3 39.5 23 21.9 17 21 8.6 18 59.9 26 26 26 

GT-NF10 27.1 20 18 18 M3.5 43.5 28 23.1 20 22 8.8 22 65.1 30 30 30 

GT-NF15 
29� 25� 19� 20.5� M4� 48.5� 33� 25� 25� 23� 10.2� 26� 73� 34� 34� 34�

P – maximální otev�ení ost�í je rozm� r nastavený pro standardní ost�í (AJ) 
Upev� ovací šrouby pro GT-NF10 (M3,5) jsou pova�ovány za náhradní díl. 
 
 

 
 DVOJ� INNÉ PNEUMATICKÉ ŠTÍPAC KLEŠT � /N� �KY        SÉRIE NW/HW 

PATENTOVÁNO 

*  Optimální pro upevn� ní v automatech. Pru�ina pro vratný cyklus není nut ná.  
* Plynulý cyklus stroje není p�erušován vým� nou pru�iny. Dr�ák (volitelné) usnadní uchycení do stroje. 
*  Voln�  m� nitelná rychlost st� ihu. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ost�í je dodáváno samostatn� . Pou�ijte t �ícestný solenoid ventil nebo no�ní pedál (t �ícestný).  

Obj. 
� íslo 

Model 
Výkon ø [mm] Spot �eba 

vzd. 
[cm 3/zdvih] 

Pr. síla 
[N] 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

b   
[mm] 

Pr	 m� r 
t� la [mm] 

Hmotnost 
[mm] 

ABS Cu Ocel 

Dvoj� inné štípací klešt�  (Kruhové bez pá� ky) 

360710 GT-NWR10 1.8 1.2 4.0 116 588 0.4-0.5 146 36 280 

360711 GT-NWR20 2.6 2.0 6.5 230 1372 0.5-0.6 165 45 523 

360712� GT-NWR30 3.3� 2.8� 9.5� 584� 2744� 0.5-0.6 216 56� 980�

Dvoj� inné štípací klešt�  (� tvercové bez pá� ky) 

360710 GT-NWS10 1.0 0.5 2.0 45 294 0.4-0.5 95 95 116 

360711 GT-NWS20 1.8 1.2 4.0 116 588 0.4-0.5 146 146 356 

360712� GT-NWS30 2.6� 2.0� 6.5� 230� 1372� 0.5-0.6 165 165� 610�

Dvoj� inné štípací klešt�  (Kruhové bez pá� ky) 

360710 GT-HWR1 1.0 0.5  45 294 0.4-0.5 95 36 84 

360711 GT-HWR10 1.8� 1.2�  116� 588� 0.4-0.5 146 45 295�

Dvoj� inné štípací klešt�  (� tvercové bez pá� ky) 

360710 GT-HWS1 1.0 0.5  45 294 0.4-0.5 95 36 116 

360711 GT- HWS10 1.8� 1.2�  116� 588� 0.4-0.5 146 45 356�
 

Upozorn� ní! V p�ípad�  vým� ny ost�í uzav�ete p�ívod vzduchu. 
 
 
�

�

GT-NWR20 
Dvoj� inné štípací 
klešt�  
(Kruhové bez pá� ky) 
 

GT-NWS20 
Dvoj� inné štípací 
klešt�  
(� tvercové bez pá� ky)�

GT-HWR1 
Dvoj� inné n� �ky 
(Kruhové bez pá� ky) 
 

GT-HWS1 
Dvoj� inné štípací 
klešt�  
(� tvercové bez pá� ky)�



 

 PNEUMATICKÉ N� �KY S VODOROVNÝM POSUVEM                SÉRIE NY   

 
VODOROVNÝ POSUV UMO� 
 UJE EFEKT. VYU�ITÍ PROSTORU 
VHODNÉ PRO UPEVN� NÍ P� ÍMO DO STROJE 
*  Nízká hmotnost a kompaktní rozm� ry, malá výška – vhodné umístit p�ímo 
do stroje 
*  Po vyjmutí výrobku ze stroje není p�erušena operace s výrobkem 
* P�ipravené otvory se závity dovolují jednoduchou a rychlou montá�. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ost�í je dodáváno samostatn� . Pou�ijte � ty�cestný solenoid ventil nebo no�ní pedál ( � ty�cestný). 

Obj. 
� íslo Model 

Výkon ø [mm] 
Hmot. 

[g] 
Sp. vzd. 

[cm 3/zdvih] 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Pr. 
síla 
[N] ABS M��  Ocel 

360606 GT-NF5 3.0 1.6 1.0 101 43 0.4-0.5 343 
360607 GT-NF10 3.5 1.7 1.1 143 63 0.4-0.5 490 
360608� GT-NF15 4.0� 1.8� 1.2� 219� 128� 0.4-0.5 784�

* I.P. hadice: 2 mm *  
 
P�ed montá�í do stroje nebo p �ípravku zkontrolujte následující rozm� ry     (mm) 

Model A B C D E F G H I J K L M N O P 

GT-NF5 25.9 17 17 15.5 M3 39.5 23 21.9 17 21 8.6 18 59.9 26 26 26 

GT-NF10 27.1 20 18 18 M3.5 43.5 28 23.1 20 22 8.8 22 65.1 30 30 30 

GT-NF15 29� 25� 19� 20.5� M4� 48.5� 33� 25� 25� 23� 10.2� 26� 73� 34� 34� 34�

P – maximální otev�ení ost�í je rozm� r nastavený pro standardní ost�í (AJ) 
Upev� ovací šrouby pro GT-NF10 (M3,5) jsou pova�ovány za náhradní díl. 

 

 DVOJ� INNÉ PNEUMATICKÉ ŠTÍPACÍ KLEŠT � /N� �KY      SÉRIE NW/HW    

*  Optimální pro upevn� ní v automatech. Pru�ina pro vratný cyklus není nut ná.  
* Plynulý cyklus stroje není p�erušován vým� nou pru�iny. Dr�ák (volitelné) usnadní uchycení do stroje. 
*  Voln�  m� nitelná rychlost st� ihu. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ost� í je dodáváno samostatn� . Pou�ijte t � ícestný solenoid ventil nebo no�ní pedál (t � ícestný).  

Obj. 
� íslo Model 

Výkon ø [mm] Spot �eba 
vzd. 

[cm 3/zdvih] 

Pr. síla 
[N] 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

b   
[mm] 

Pr	 m� r 
t� la [mm] 

Hmotnost 
[mm] 

ABS Cu Ocel 

Dvoj� inné štípací klešt�  (Kruhové bez pá� ky) 

360710 GT-NWR10 1.8 1.2 4.0 116 588 0.4-0.5 146 36 280 

360711 GT-NWR20 2.6 2.0 6.5 230 1372 0.5-0.6 165 45 523 

360712� GT-NWR30 3.3� 2.8� 9.5� 584� 2744� 0.5-0.6 216 56� 980�

Dvoj� inné štípací klešt�  (� tvercové bez pá� ky) 

360710 GT-NWS10 1.0 0.5 2.0 45 294 0.4-0.5 95 95 116 

360711 GT-NWS20 1.8 1.2 4.0 116 588 0.4-0.5 146 146 356 

360712� GT-NWS30 2.6� 2.0� 6.5� 230� 1372� 0.5-0.6 165 165� 610�

GT-NWR20 
Dvoj� inné štípací 
klešt�  
(Kruhové bez pá� ky) 
 

GT-NWS20 
Dvoj� inné štípací 
klešt�  
(� tvercové bez pá� ky)�

GT-HWR1 
Dvoj� inné n� �ky 
(Kruhové bez pá� ky) 
 

GT-HWS1 
Dvoj� inné štípací 
klešt�  
(� tvercové bez pá� ky)�



 

Dvoj� inné štípací klešt�  (Kruhové bez pá� ky) 

360710 GT-HWR1 1.0 0.5  45 294 0.4-0.5 95 36 84 

360711 GT-HWR10 1.8� 1.2�  116� 588� 0.4-0.5 146 45 295�

Dvoj� inné štípací klešt�  (� tvercové bez pá� ky) 

360710 GT-HWS1 1.0 0.5  45 294 0.4-0.5 95 36 116 

360711 GT- HWS10 1.8� 1.2�  116� 588� 0.4-0.5 146 45 356�

 
Upozorn� ní! V p�ípad�  vým� ny ost�í uzav�ete p�ívod vzduchu. 

�

 

 PNEUMATICKÉ N� �KY PRO ST � IH SMYKEM - PATENTOVÁNO ��� NK 10 

IDEÁLNÍ PRO ST� ÍHÁNÍ TENKÝCH VTOK �  NEM� NNÉHO PRU� EZU 
 
*  Otev�ení � elistí je nastavitelné od 0 – 12 mm. 
* Hlavní válec je hliníkový s modrou povrchovou úpravou 

a výbornou odolnosti proti opot�ebení.  
* Dr�ák (volitelné) usnadní uchycení do stroje. 
* Plocha st� ihu je � istá bez chyb vzhledem ke zp� sobu 

st� ihu p�es tenkou ten� í hranu tenkého vtoku.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obj. 
� íslo 

Model 

Výkon 
ABS 

pr 	 m. 
[mm] 

Sp. vzd. 
[cm 3/zdvih] 

Pr. tlak 
vzduchu 

[MPa] 

Hmotnost 
[g] 

360641 GT-NK10 5 23 0.4-0.5 800 
* I.P. hadice 4x E.P. hadice 6  * Zdvih válce 12 mm max. 
 
 
Ost�í (Je sou� ástí t� la 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
d – efektivní st� i�ná délka ost �í 10,3 mm 
 
e – otev�ení ost�í: 12 mm max. 
 

 
 

Upozorn� ní! V p�ípad�  vým� ny ost�í uzav�ete p�ívod vzduchu. 

Obj. 
� íslo 

Model Materiál Tvar Hmotnost 
[g] 

360521 NK10AJ speciální 
leg. ocel 

Tvar no�e pro 
st� íhání plast�  96 

Pou�ijte t � ícestný solenoid ventil nebo no�ní 
 pedál (t� ícestný) 



 

 

 

M� �EME NAVŠTÍVIT I VAŠI FIRMU 
 

U našich zákazník�  organizujeme návšt� vy 
s pojízdnou prodejnou, kde Vám naši odborní 
pracovníci poradí s výb� rem nejvhodn� jších 
typ�  nástroj� , � i p�ístroj�  pro �ešení Vašeho 
problému a Vaši pracovníci mají mo�nost 
fyzicky si ov�� it, zda je jimi vytipovaný 
nástroj � i p�ístroj pro jejich práci p�ínosem. 
Tyto návšt� vy jsou zdarma, v p�ípad�  Vašeho 
zájmu m� �eme navštívit i Vaši firmu.Pokud je 
problém slo�it� jší, je p�edán k dalšímu �ešení 
do centrály v T�inci. Pokud ani tam problém 
nevy�ešíme, po�ádáme o radu n� kterou z 
našich 17 dodavatelských firem z celého sv� ta 
(Japonsko, N� mecko, Švýcarsko, Anglie, 
Švédsko, USA, Rakousko,…), které na území � R a Slovenska zastupujeme. 
 

MEPAC CZ, s.r.o.   
 
 

CENTRÁLA T � INEC   tel.: 558 348 112; 603 515 357                      fax: 558 348 485 
Old�ichovice 862              www.mepac.cz       email: info@mepac.cz 
739 61 T�inec 
 

POBO� KA -  VSETÍN tel.:      571 417 771                fax: 571 402 635 
Pr� myslový areál   mob.: 605 859 550                  email: info.vsetin@mepac.cz 
Jasenice objekt 6                             mob.:   605 902 778 
755 01 Vsetín 
 

POBO� KA -   VRBNO mob.:   603 507 946       email: info.vrbno@mepac.cz 
Bezru� ova 621                           mob.:   739 204 755 
793 26 Vrbno p.Prad� dem 
 

POBO� KA - POLSKO tel./fax: 0048 325 140 819        email: bak@mepac.cz 
Czechowice-Dziedzice                mob.:    0048 513 041 157 
 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI B� k  Krzysztof Polsko   mob.: 0048 513 041 157 
     Engl Svatopluk Vyškov           mob.: 776 086 591 
     Kolá� Leopold  Vrbno            mob.: 739 204 755 
     Rampas Václav Ji� ín            mob.: 604 405 829 
     Šev� ík Ji�í  Vrbno            mob.: 603 507 946 
     Tvrdo�  Ji�í  Vsetín            mob.: 605 902 778 
     Ve� e�a Rostislav Otrokovice           mob.: 739 453 809 
     Zezula Radomír Vsetín            mob.: 605 859 550 

MEPAC SK, s.r.o. tel.: 00421 905 910 944     fax: 00421 415 574 355 
Súlov 213, Hradná  www.mepacsk.sk     email: s.varhanik@mepacsk.sk 
Slovenská republika 

 
V�� íme, �e i Vaše firma najde v našem bohatém sortimentu u�ite � né p� ístroje � i  nástroje pro Vaši 
práci. 
 

kolektiv firem   MEPAC CZ, s.r.o.   a    MEPAC SK, s.r.o. 


