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Prodej předváděcího plotrového laseru 

CMA1390 

 
Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí plotrový CO2 laser CMA1390, který sloužil pouze jako 
předváděcí. 

Zařízení bylo pravidelně servisováno.  

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku a předvedení stroje.  

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání. 
K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. 

Rozsah naší součinnosti při instalaci, uvedení do provozu a zaškolení – dohodou. 

Po dohodě možné dokoupení příslušenství. 
 

 

V případě zájmu kontaktujte: 

Jakub Lasota, 

 

vedoucí obchodního oddělení, 
tel.: + 420 602 156 329 

e-mail: jakub.lasota@mepac.cz 

Adresa provozovny: 

MEPAC CZ, s.r.o. 

Nebory 547 

739 61 Třinec 

 

Obsah nabídky: 
 

• Základní parametry 

• Aktuální fotografie 

 

 

  

mailto:jakub.lasota@mepac.cz


Nabídka CMA-1390 (str.2/4) 

ER HE65GT (str.2/4) 

 

 

Základní parametry laseru XTL-PF20 
 

 

Parametr Hodnota 

Model CMA-1390KII 

Rok výroby 2010/7 

Typ laseru CO₂ uzavřený laser 

Výkon laseru  100 W  

Pracovní plocha 1300 × 900 mm 

Max. rychlost gravírování 64 000 mm/min 

Max. rychlost řezání 36 000 mm/min 

Přesnost polohování ≤ 0,05 mm 

Min. velikost písma (latinka) 1 × 1 mm 

Max. tloušťka řezu Až 25 mm (závisí na materiálu a nastavení laseru) 

Typ pohonu Krokové motory nebo servomotory  

Řídicí systém 

SmartCarver DSP, 32bit, uzavřená smyčka, S-type 

regulace 

Podporované formáty BMP, PLT, DST, DXF, AI, CDR, JPG, PNG, TIF atd. 

Software LaserCut / SmartCarver Controller / CorelDRAW plug-in 

Kompatibilita OS Windows XP / 7 / 10 

Rozměry stroje (DxŠxV) 1900 × 1390 × 1170 mm 

Hmotnost cca 310 kg 

Napájení AC 220 V ±10%, 50/60 Hz 

Příkon ≤ 1250 W 

Chlazení 

Vodní chlazení (chiller doporučen pro výkonnější lasery) - 

není součastí nabídky 

Odsávání Ventilátor + filtrační box  - není součástí nabídky 

Pracovní podmínky Teplota: 0–45 °C, Vlhkost: 5–95 % (nekondenzující) 

Materiály 

Akryl, MDF, překližka, dřevo, papír, textil, kůže, guma, 

plast, keramika, sklo (gravírování), atd. (nekovové 

materiály) 

Doplňky (volitelné) 

Zvedací stůl, rotační osa, přídavný vzduchový kompresor, 

čistička vzduchu, vyšší chiller 
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Aktuální fotografie zařízení CMA1390 
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