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Prodej předváděcí čtečky čárových kódů 

Datalogic  Metrix 300 N 

Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí čtečku čárových kódů Datalogic  Metrix 300 N, která 
sloužila pouze jako předváděcí. 

Zařízení bylo pravidelně servisováno.  

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku a předvedení zařízení. 

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání. 
K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. 

Rozsah naší součinnosti při instalaci, uvedení do provozu a zaškolení – dohodou. 

Po dohodě možné dokoupení příslušenství. 

Adresa provozovny: 

MEPAC CZ, s.r.o. 

Nebory 547 

739 61 Třinec 

V případě zájmu kontaktujte:

 Ing. Tomáš Sikora
vedoucí konstrukčního týmu,
tel.: +420 602 184 677
e-mail: tomas.sikora@mepac.cz

Obsah nabídky: 

• Základní parametry
• Fotografie a video

Je ideální pro integraci do výrobních linek, kde je třeba spolehlivě číst 2D kódy (včetně DPM) z 
menších nebo reflexních dílů. Díky malým rozměrům, vysokému snímacímu výkonu, robustní 
konstrukci a pokročilým možnostem zaostřování představuje vynikající poměr cena/výkon pro 
průmyslové i laboratorní provozy.  

mailto:jakub.lasota@mepac.cz
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Základní parametry laseru Datalogic Metrix 300 N 
 

 

Kategorie Parametr / Hodnota 

Typ zařízení Průmyslová 2D imagová čtečka čárových kódů (stacionární/fixed mount) 
Výrobce / 
Model 

Datalogic / Matrix 300N 

Senzor & 

výkon 
CMOS, 1,3 Mpx (1280×1024), 60 fps – rychlé snímání a dekódování 

Osvětlení Integrovaný dual illuminator: bright-field + dark-field; polarizované verze dostupné  
Zaostření Manual nebo elektronický Liquid Lens (dálkové řízení fokusování)  
Rozhraní & 
připojení Ethernet (10/100, PoE, Profinet-IO, Ethernet/IP), RS-232/422/485, X-PRESS HMI  

Konektivita M12 otočný konektor pro snadnou montáž v OEM prostředí  
Displej & 

ovládání Tlačítko X-PRESS™, LED status, zvukový signál, DL.CODE software  

Odolnost & 

prostředí IP67 krytí, provoz 0–50 °C, ESD safe, ochrana proti YAG záření  

Rozměry / 
hmotnost 

95×54×43 mm (konektor 0°); 238 g  

Napájení 10–30 V DC nebo PoE (IEEE 802.3af), spotřeba max 8 W  
Symbologie 1D, DataMatrix, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode, poštovní apod.  
Typické 
aplikace 

High-speed, DPM, automotive, elektronika, zdravotnictví, logistika  

Hlavní výhody 

- Ultra-kompaktní design pro stísněné prostory- Rychlé dekódování (60 fps)- Flexibilní 
osvětlení pro různé materiály- Elektronické zaostření bez mechanických částí- Snadná 
integrace (PoE, Profinet)- Třída IP67, ESD a YAG ochrana pro odolnost 
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Video a fotografie zařízení Datalogic  UniQ 1150-1340 
 

 

Video: https://youtu.be/spdEKH3ux5E?si=2SgoxOTWyxBXDOLk 
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