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Prodej 2ks teleskopickych pisti
135105 05 50

Spole¢nost MEPAC CZ, s.r.o. nabizi odprodej 2ks teleskopickych pisti 135 105 05 50.

Pisty byly pouzity pfi sestaveni zatizeni, kde bohuZzel doslo k jemnému poskozeni (viz foto),
nasledné demontovany a zaskladnény.

V piipadé zajmu lze dohodnout prohlidku.

Ptredpokladana prodejni cena na vyzadani.
K dohodnuté prodejni cen¢ bude pfipocteno DPH v zdkonné vysi.

V pripadé zajmu kontaktujte: Adresa provozovny:
MEPAC CZ, s.r.o.

Ing. Tomas Sikora Nebory 547

vedouci konstrukéniho tymu, 739 61 Trinec

tel.: +420 602 184 677
e-mail: tomas.sikora@mepac.cz

Obsah nabidky:

e Zakladni parametry
e Aktualni fotografie
e Rozméry
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Zakladni parametry

MECHANICKE VLASTNOSTI

vSechna spojeni jsou vyrobena z bezesvych trubek R=590N/mm?, Rs=460N/mm?

posledni kluzny usek je vyroben z valcované oceli C43

viko a zékladna jsou vyrobeny z lisované oceli ASTM A105m/97

0,01 az 0,015mm hruba tvrdochromova vrstva Ra=0,15—0,20 nanesena na vn&jsim plasti kazdé
kluzné plochy. Vydrz 40 hodin v korozivnim testu — vysledek 9.

vnéjsi 1 vnitini kluzné plochy jsou osazeny délenymi krouzky
tésnéni z polyuretanu. Pracovni teploty -40 °C az +110 °C

OBECNY NAVOD K PRVNI INSTALACI

pro udrzeni dobrého stavu a zivotnosti valcl pouZzivejte mineralni oleje s viskozitou 2 az 6 Engler pri
50 °C, hustota ISO od -18 °C do +5 °C, ISO 32 od -10 °C do +25 °C, ISO 68 od 0 °C do +38 °C
ocistéte olejovou nddrz a trubky a nainstalujte 10pm filtr na okruh

pfi montdzi zabraiite poSkozeni kluznych ploch a té€snéni zptisobenému svarovanim

pii nastiiku valce barvou zabrarte kontaktu barvy s kluznymi plochami a tésnénimi, a to i pii suseni v
peci — neptekracujte teplotu +80 °C

nenastavujte v systému bezpecnostni ventil na vice nez 180 Bar

pouzijte kliny a podpéry pro spravné ulozeni valce

zkontrolujte, zda se valec pti vysunuti nedotyka jinych ¢asti zatizeni

neumistujte valec do mista s pohybujicimi se kulickami

ZABRANTE dosaZeni koncové vysunuté polohy pomoci koncovych ventili

pouzivejte spravné nastavené dorazy a ventily k pfistupu oleje do valce — tim piedejdete poskozeni
valce pfi poruse potrubi oleje

bfemeno se nesmi dotykat valce, pokud je valec v pln€ zasunuté poloze

povrch valce a kluzné plochy jsou odolné vici kyselindm, zasadam, rozpoustédlim a dalSim
chemikaliim. Proto ZABRANTE jejich pfimému kontaktu

UPOZORNENI A BEZPECNOST

valec a jeho komponenty nejsou nebezpecné. Presto pii instalaci mize dojit k nebezpecnym situacim.
Proto pouzivejte valec k ur¢enému tucelu

¢ instalujte vhodné ventily a dal$i bezpecnostni prvky v souladu s natizenim 2006/42/ES
e (Ctéte bezpe€nostni pokyny uvedené v tomto dokumentu
e neinstalujte valec do blizkosti ohné, horka, nebo v blizkosti osob
e nezatézujte valec, pokud je vysunuty. Pfed pohybem stroje musi byt valec v pln€ zasunuté poloze
e nezasahujte do bezpecnostnich prvki a ventili
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Rozméry
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